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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrlfft eine selbstktebende Schutztolie vorzugsweise zum Schutz des AbschluBlacks von Au- 
tomobilen gegen unerwunschte Verschmutzungen und Beschadigungen wahrend der Montage und des Transports. 
5 [0002] Die Konservierung und der Schutz von Kraftfahrzeugen wahrend des Transports vom Hersteller zum Handler 
wird schon seit geraumer Zeit praktiziert. 

Bekanntist, daB zum Konservieren von Automobilen Paraffinwachse in der Starke von 5 bis 20 um aufgetragen werden. 
Es hat sich aber gezeigt, daft insbesondere bei waagerecht liegenden Flachen der Fahrzeuge eine derart dunne und 
zumeist ungleichmaBige Schicht gegen auBere Einfliisse, wiebeispielsweise die atzende Wirkung von Vogelkot, nicht 
10 geniigend Schutz bietet. 

Ein erheblicher Nachteil der Paraffinwachsversiegelung ist die notwendige Entkonservierung mittels Dampfstraht, Ten- 
siden Oder Losungsmitteln. Die umweltgerechte Ruckgewinnug und Entsorgung der Ruckstande verursachen einen 
gro3en apparativen Aufwand sowie sehr hohe Kosten. 

[0003] Selbstklebende Oberfiachenschutzfolien fur Kraftfahrzeuge sind ebenfalls seit einiger Zeit bekannt. In den 
is meisten Fallen handelt es sich dabei um permanent klebende Schutz- und Dekorfolien, wie zum Beispiel eine Stein- 
schlagschutzfolie. Diese Selbstklebefolien verbleiben nach ihrer Montage permanent am Fahrzeug. 
[0004] Reversibel klebende Selbstklebefolien zum Schutz des Automobils wahrend des Transports haben bisher 
nur in einigen Sonderfallen ohne groBen Erfolg Verwendung gefunden. 

[0005] So wurde im Jahre 1977 eine Selbstklebefolie der Firma Beiersdorf AG, bestehend aus einer PVC-Folie mit 

20 einer vernetzten Selbstklebemasse aus Polyacrylat und Isocyanat, zum Schutz des Lacks auf der Frontpartie des 
Fahrzeugs gegen Steinschlag und Verschmutzungen durch aufprallende Insekten wahrend des Einfahrvorgangs des 
Automobils verwendet. Die Anwendung erwies sich jedoch als problematisch; weil die Polyacrylatmasse sehr hoch- 
gradig vemetzt werden muBte, um keine Wechselwirkung mit dem Fahrzeuglack zu zeigen. Dies fuhrte zu Anwen- 
dungsproblemen wegen unzureichender Haftfestigkeit der Folie. 

25 [0006] Bekannt sind weiterhin Polyacrylatmassen, die unvemetzt sind und nach 16 Stunden bei 80 °C eine gute 
Vertraglichkeit mit Lackoberflachen zeigen, die aber so weich sind, daB sie beim Abziehen der Folie Masseruckstande 
auf dem Haftgrund hinterlassen. Sobald diese Massen chemisch oder strahlen vemetzt werden, lassen sie sich riick- 
standsfrei abziehen, verursachen aber auf der anderen Seite bleibende Deformationen an der Lackoberflache. 
[0007] Aus der japanischen Patentanmeldung JP 02 199 184 ist ein strahlenvernetzbarer Haftklebstoff bekannt, bei 

30 dem fur die Schutzanwendung auf Lackschichten eine niedrige Glasiibergangstemperatur eingestellt werden muB, um 
bleibende Verformungen der Lackschicht zu verhindern. Hier treten Probleme wegen mangelnder Haftfestigkeit der 
Selbstklebefolie auf Kraftfahrzeugen wahrend des Transports und der Lagerung im Freien auf. 
[0008] Die europaische Patentanmeldung EP 0 51 9 278 offenbart zum Schutz von Automobilen eine Folie, die aus 
einem Trager besteht, der mit einem Haftklebstoff auf Kautschukbasis, der ein dynamisches Elastizitatsmodul von 2 

35 x 10 5 bis 7 x 10 6 dyn/cm 2 , entspricht in Sl-Einheiten einem Wert von 2 x 10 4 bis 70 x 10 4 Pa, bei 60 °C aufweist, 
beschichtet ist. Der Kleber kann daruber hinaus mit einem Silikonol Oder einem niedermolekularen Acrylpolymerisat 
abgemischt sein. Anwendungstechnische Versuche mit einer derartigen Selbstklebefolie zeigen eine relativ gute Ver- 
traglichkeit mit Lackoberflachen. Die Haftfestigkeit nach Wechselklimalagerung auf in der Automobilindustriegebrauch- 
lichen Lacken ist jedoch so gering, daB die in der Praxis geforderte Verklebungsfestigkeit nicht immer ausreichend 

to gegeben ist. Insbesondere bei FeuchteeinfluB auf die Folie ist die Haftfestigkeit haufig derart reduziert, daB sich die 
Folie wahrend des Transports der mit ihr geschutzten Fahrzeuge von diesen ablost, so daB keine Schutzwirkung mehr 
vorhanden ist. Daruber hinaus ist der genannte Elastizitatsmodulbereich kein hinreichendes Kriterium fur einen ge- 
brauchsfahigen Haftklebstoff. 

[0009] Aufgabe der Erfindung war es, hier Abhilfe zu schaffen, insbesondere eine selbstklebende Schutzfolie zu 
45 schaffen, die die Nachteile des Stands der Technik nicht oder zumindest nicht in dem Umfang aufweist. 

[0010] Gelost wird diese Aufgabe durch eine selbstklebende Schutzfolie, wie sie in den Patentanspriichen naher 
gekennzeichnet ist. 

[0011] Bei der erfindungsgemaBen Schutzfolie handelt es sich um eine selbstklebende Schutzfolie, die als Trager 
eine Folie besitzt, die mit einer Selbstklebemasse aus Polyethylenvinylacetat - je nach Typ und Compoundierung - mit 
so einem Verlustwinkel tan 8 von 0,6 bis 1 ,0, gemessen bei einer Temperatur von 60 °C und einer Frequenz von 1 0" 2 Hz, 
und von 0,4 bis 0,7, gemessen bei einer Temperatur von 60 °C und einer Frequenz von 10 Hz, beschichtet ist. Die 
Schutzfolie besitzt eine Dicke von 50 bis 200 urn, vorzugsweise 65 bis 80 um. 

[0012] Die Folie besteht dabei bevorzugt aus Polypropylen, Polyethylen oder einem Gemisch der beiden Kompo- 
nenten. Die Folie weist eine Dicke von 10 bis 100 um, bevorzugt 50 bis 60 um, auf. Weiterhin ist die Folie in einer 
55 bevorzugten Ausfuhrungsform halogenfrei. Zur Verbesserung der Abrolleigenschaften von einer groBen Rolle kann 
die Folie auf ihrer Ruckseite mit einem Trennlack versehen sein. 

[0013] Zur Optimierung der Eigenschaften kann die Selbstklebemasse mit einem oder mehreren Additiven wie Ko- 
lophoniumester, Kohlenwasserstoffharzen, Paraffinolen, Alterungschutzmitteln oder Elastomeren abgemischt und dar- 



2 



EP0 761 315 B1 



uber hinaus noch halogenfrei sein. 

[0014] Zur Verbesserung der Verankerung der Klebmasse auf der Fotie ist der Einsatz eines Primers moglich. 
[0015] Fur selbstklebende Schutzfolien ist der Einsatz unterschiedticher Ktebmassen moglich. Die meisten weisen 
jedoch gewichtige Nachteile auf, die deren Verwendung stark einschranken. 

5 [0016] Entscheidende EntwicklungsgroBe fur ein Selbstklebesystem, das die an die Verwendung derartiger Schutz- 
folien geknupften Bedingungen erfullt, ist der rheologische Verlauf des compoundierten Selbstklebesystems. So sollte 
der Glasubergangspunkt, gekennzeichnet durch ein tan 5-Maximum, bei Temperaturen von -5 bis -25 °C fiegen und 
im Maximum nahezu frequenzkonstant Werte bis maximal 1 ,0 annehmen. Dies sichert eine hervorragende Repositio- 
nierbarkeit aufgrund sehr niedriger Initialklebkraft. Bei Temperaturen oberhalb von 10 bis 30 °C, bevorzugt 20 °C, ist 

10 ein Anstieg des tan 5 in Abhangigkeit von der Temperatur gefordert. So sollte bei 60 °C der tan 5 bei 1 0 2 Hz minimal 
0,6 betragen, um bei 10 Hz auf minimal 0,4 abzufallen. Dies sichert den deutlichen Anstieg der Verklebungsfestigkeit 
bereits innerhalb der ersten 30 Minuten nach Verklebung. 

[0017] Bekannte unpolare Selbstklebemassen aus Polyacrylat und Polyurethan zeigen im Test, in dem sie fur 16 
Stunden bei 80 °C auf tackierten Biechen aufgebracht sind, eine bessere Lackvertraglichkeit als polare Massen. Auf 
15 der anderen Seite sind sie jedoch zu weich und zeigen Masseruckstande beim Abziehen der Folie. Wenn die Massen 
strahlen- oderchemisch vernetzt sind, ftihren sie zu unerwunschter Lackdeformation. 

[0018] Selbstklebemassen auf Naturkautschukharzbasis lassen sich ruckstandsfrei bei nur sehr geringer Lackde- 
formation abziehen. Diese Massen sind allerdings unter Einwirkung von UV-Strahlung nicht alterungsstabil. 
[001 9] Eine Seibstklebemasse aus Polyisobutylen mit dem Verlustmodul G" von G" = 1 ,29 x 1 0 6 dyn/cm 2 , entspricht 

20 in Sl-Einheiten einem Wert von G" = 12,9 x 1 0 4 Pa, und einem Verlustwinkel tan 6 von 0,2 (beide Werte gemessen bei 
einer Temperatur von 60 °C und einer Frequenz von 1 Hz) zeigt nur sehr geringe Lackdeformationen. Allerdings ist 
die Abzugskraft von der Lackoberflache nach Wechselklimalagerung sehr niedrig und somit nicht anwendungsgerecht. 
[0020] Fur den Fachmann nicht vorhersehbar zeigt eine auf einer Polypropylen/Polyethytenfolie ausgestrichene 
Seibstklebemasse aus Polyethylenvinylacetat mit einem Verlustwinkel tan 5 von 0,6 bis 1 ,0, gemessen bei einer Tem- 

25 peratur von 60 °C und einer Frequenz von 10 2 Hz, und von 0,4 bis 0,7, gemessen bei einer Temperatur von 60 °C 
und einer Frequenz von 10 Hz, die angestrebten Eigenschaften. Insbesondere auf einer 50 urn dicken Polypropylen/ 
Polyethylenfolie, in der die beiden Polymere in einem Verhaltnis von 9:1 bis 1:9, vorzugsweise 4:6, eingesetzt sind 
und die ein Vorstrich von Polyethylenvinylacetat aufweist, zeigt die erfindungsgemaBe Seibstklebemasse auf mit Po- 
lyurethanlack tackierten und bei 130 °C getrockneten Biechen nach der Lagerung fur 16 Stunden bei 80 °C keine 

30 Lackdeformation. 

[0021] Die Abzugskraft der erfindungsgemaBen Schutzfolie von diversen Haftgrunden liegt bei praxisgerechten 2 
bis 5 N/cm. Auch die Bestrahlung der Schutzfolie mit UV-Licht, beispielsweise mit einer 500 W starken UV-Lampe mit 
Sonnenlichtspektrum uber 5 Tage, fuhrt zu keiner nachweisbaren Verschlechterung der Eigenschaften der Schutzfolie. 
Es tritt keine Versprodung auf, und die Seibstklebemasse verursacht weder Lackdeformationen noch treten Masse- 

35 ruckstande beim Abziehen der Schutzfolie auf. 

[0022] Daruber hinaus zeichnet sich die erfindungsgemaBe Schutzfolie dadurch aus, daB sie in groBer Breite uber 
Motorhaube, Dach und Kofferraum des Automobils applizierbar ist und sich aufgrund ihrer Flexibility planen und leicht 
spharisch geformten Flachen sehr gut anpaBt. Damit ist derSchutz der am starksten durch Verschmutzung gefahrdeten 
horizontalen Flachen moglich. Aber auch schmale Bereiche wie zum Beispiel der Turvorsprung unter den Fenstern 

40 kann leicht abgedeckt werden. Der Schutz der vertikalen Flachen am Fahrzeug bietet sich besonders wahrend der 
Montage derselben an. 

[0023] Die Seibstklebemasse weist auf der einen Seite auf verschiedenen in der Automobilindustrie gebrauchlichen 
Einbrennlacken eine gute Haftfestigkeit auf, auch unter Feuchteoder FeuchtklimaeinfluB, so daB sich die Schutzfolie 
auch unter Windeinwirkung nicht vom Fahrzeug ablost, auf der anderen Seite ist sie aufgrund sehr geringer Initialkleb- 
45 kraft reversibel klebend, so daB wahrend der Applizierung eine Korrektur der Lage der Schutzfolie auf dem Fahrzeug 
moglich ist. Daruber hinaus zeigt die Seibstklebemasse einen deutlichen Anstieg der Verklebungsfestigkeit bereits 
innerhalb niedriger Initialklebekraft und innerhalb der ersten 30 Minuten nach Verklebung. 

[0024] Die Schutzfolie ist bestandig gegen Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Hitze und Kalte, wobei die Witterungsstabilitat 
bis zu einem halben Jahr gegeben ist. 
50 [0025] Nach Anwendung der Schutzfolie treten durch die Seibstklebemasse nach einer Lagerung fur 16 Stunden 
bei 80 °C sowie unter WitterungseinfluB keine Deformationen der darunter liegenden Lackschicht auf. Daruber hinaus 
gewahrleistet die gleichmaBige Gesamtdicke der Schutzfolie im Vergteich zur Konservierung mit Wachs einen ein- 
wandfreien Schutz gegen Verschmutzungen und Beschadigungen des gesamten Fahrzeugs. 

[0026] Nach Gebrauch ist die Schutzfolie trotz der geforderten guten Haftfestigkeit ruckstandsfrei und ohne ReiBen 
55 der Tragerfolie abziehbar. Da die Schutzfolie halogenfrei ist, ist eine stoffliche oder energetische Verwertung derselben 
problemlos moglich. 

[0027] Im folgenden soil die Erfindung anhand von Beispielen erlautert werden, ohne diese damit allerdings unnotig 
einschranken zu wollen. 
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Beispiele 

Beispiel 1 
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[0028] Eine Selbstklebemasse aus Potyethylenvinylacetat, die in Toluol mit einem Anteil von 15 % gelost ist, mit 
einem Vlnylacetatgehalt von 45 Gew.-% und mit einem Veriustwinkel tan 5 von 0,8, der bei einer Temperatur von 60 
°C und einer Frequenz von 10~ 2 Hz gemessen wird, wird in einer Beschichtungsanlage mit Streichbalken und Trock- 
nungskanal auf eine 50 u.m starke, 1450 mm breite, beidseitig corona-vorbehandelte, mit Carbamatlack sowie mit 
EVA-Vorstrich versehene weiGe Folie mit 15 g/m 2 aufgetragen, wobei die Folie zu 90 % aus Polypropylen und zu 10 
% aus Polyethylen besteht. Die Trocknungstemperatur betragt 60 bis 100 °C bei einer Verweilzeit von 3 Minuten. Am 
Kanalende wird die beschichtete Tragerbahn an den Kanten beschnitten und zu Stangen von 66 m Lange und 1400 
mm Breite aufgewickelt. 

[0029] Die so hergestellte Selbstklebefolie lafBt sich bei Gebrauch zum Schutz von Automobilen faltenfrei abwickeln, 

einwandfrei applizieren und nach Gebrauch ohne Mangel wieder abziehen. 

[0030] Das Material ist durch folgende physikalischen Eigenschaften gekennzeichnet: 



Gesamtdicke Schutzfoiie: 

Abzugskraft vom PU-Lack nach einer Lagerung fur 1 6 Stunden bei 80 °C, einem Abzugswinkel kleiner 
90° und einer Abzugsgeschwindigkeit von 300 mm/min: 

Abzugskraft von der Ruckseite bei einem Abzugswinkel kleiner 90° und einer Abzugsgeschwindigkeit 
von 300 mm/min: 



65 urn 
3,8 N/cm 

0,5 N/cm 
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Die Messungen wurden mit einem Gerat der Firma Rheometric Scientific unter verformungskonstanten Bedingungen 
durchgefuhrt. 

Beispiel 2 

[0031] Bezugnehmend auf Beispiel 1 werden zunachst 90 Gew.-% Polyethylenvinylacetat mit einem Vinylacetatge- 
halt von 45 Gew.-% und einem Veriustwinkel tan 5 von 0,78 ( 60 °C und 10 2 Hz) und 10 Gew.-% Kolophoniumester 
mit einem Erweichungspunkt von 85 °C vermischt, in Toluol mit einem Anteil von 1 5 % gelost und entsprechend Beispiel 
1 auf eine Folie, die zu 80 % aus Polypropylen und zu 20 % aus Polyethylen besteht, mit 12 g/m 2 beschichtet. 
[0032] Das Material ist durch folgende physikalischen Eigenschaften gekennzeichnet: 



Gesamtdicke Schutzfoiie: 

Abzugskraft vom PU-Lack nach einer Lagerung fur 1 6 Stunden bei 80°C, einem Abzugswinkel kleiner 
90° und einer Abzugsgeschwindigkeit von 300 mm/min: 

Abzugskraft von der Ruckseite bei einem Abzugswinkel kleiner 90° und einer Abzugsgeschwindigkeit 
von 300 mm/min: 



63 urn 
3,1 N/cm 

0,4 N/cm 



Beispiel 3 

[0033] Eine Selbstklebemasse aus Polyethylenvinylacetat mit einem Vinylacetatgehalt von 45 Gew.-% und einem 
Veriustwinkel tan 8 von 0,6 ( 60 °C und 10 Hz ) wird in einem Extruder mit Breitschlitzduse in Coextrusion bei 160 bis 
170 °C mit einer Schicht der aus Beispiel 1 bekannten Folie in der Breite von 1700 mm extrudiert, wobei die Selbst- 
klebemasse mit 15 g/m 2 aufgetragen wird. Die Folie erhatt eine Dicke von 52 urn auf. AnschlieBend wird diese im 
Verbund zu Rollen von 66 m Lange und 1500 mm Breite geschnitten. 
[0034] Das Material ist durch folgende physikalischen Eigenschaften gekennzeichnet: 



Gesamtdicke Schutzfoiie: 

Abzugskraft vom PU-Lack nach einer Lagerung fur 1 6 Stunden bei 80 °C, einem Abzugswinkel kleiner 
90° und einer Abzugsgeschwindigkeit von 300 mm/min: 

Abzugskraft von der Ruckseite bei einem Abzugswinkel kleiner 90° und einer Abzugsgeschwindigkeit 
von 300 mm/min: 



67 urn 
3,2 N/cm 

0,5 N/cm 
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Beispiel 4 



[0035] Bezugnehmend auf Beispiel 3 werden zunachst 90 Gew.-% Polyethylenvinylacetat mit einem Vinylacetatge- 
halt von 45 Gew.-% und einem Verlustwinkel tan 6 von 0,58 ( 60 °C und 1 0 Hz ) und 1 0 Gew.-% Kolophoniumester mit 
5 einem Erweichungspunkt von 85 °C vermischt und entsprechend Beispiel 3 mit der aus Beispiel 1 bekannten eine 
Folie coextrudiert, wobei die Selbstklebemasse mit 1 9 g/m 2 aufgetragen wird. Die Folie erhalt eine Dicke von 61 um auf. 

Das Material ist durch folgende physikalischen Eigenschaften gekennzeichnet: 

io [0036] 



Gesamtdicke Schutzfolie: 

Abzugskraft vom PU-Lack nach einer Lagerung fur 1 6 Stunden bei 80 °C, einem Abzugswinkel kleiner 
90° und einer Abzugsgeschwindigkeit von 300 mm/min: 

Abzugskraft von der Ruckseite bei einem Abzugswinkel kleiner 90° und einer Abzugsgeschwindigkeit 
von 300 mm/min: 



80 um 
2,8 N/cm 

0,8 N/cm 
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Patentansprttche 

1. Verwendung einer selbstklebenden Schutzfolie zum Schutz des Absch I u Blacks von Automobilen, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB auf einer Folie als Trager eine Selbstklebemasse aus Polyethylenvinylacetat mit einem Ver- 
lustwinkel tan 8 von 0,6 bis 1 ,0, gemessen bei einer Temperatur von 60 °C und einer Frequenz von 10' 2 Hz, und 
von 0,4 bis 0,7, gemessen bei einer Temperatur von 60 °C und einer Frequenz von 10 Hz, aufgetragen ist. 

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Schutzfolie eine Dicke von 50 bis 200 u,m, 
vorzugsweise 65 bis 80 um, aufweist. 

3. Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Folie aus Polypropylen oder Polyethylen oder 
30 einem Gemtsch der beiden Komponenten besteht. 

4. Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Folie eine Dicke von 10 bis 100 u.m, bevorzugt 
50 bis 60 um, aufweist. 

35 5. Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Folie halogenfrei ist. 

6. Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Folie auf der Ruckseite mit einem Trennlack 
versehen ist. 

40 7. Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Selbstklebemasse mit einem oder mehreren 
Additiven wie Kolophoniumester, Kohlenwasserstoffharzen, Paraffinolen, Afterungsschutzmitteln oder Elastome- 
ren abgemischt ist. 



45 



8. Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Selbstklebemasse halogenfrei ist. 

9. Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB zwischen Folie und Selbstklebemasse ein Primer 
eingesetzt ist. 



50 Claims 

1 . Use of a self-adhesive protective film for protecting the finish of cars, characterized in that a self-adhesive com- 
position of polyethylene vinyl acetate with a toss angle tan 8 of from 0.6 to 1 .0, measured at a temperature of 60°C 
and a frequency of 10* 2 Hz, and from 0.4 to 0.7, measured at a temperature of 60°C and a frequency of 1 0 Hz, is 

55 applied to a film backing. 

2. Use according to Claim 1 , characterized in that the protective film has a thickness of from 50 to 200 u.m, preferably 
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from 65 to 80 \im. 

3. Use according to Claim 1 , characterized In that the film consists of polypropylene or polyethylene or a mixture 
of the two components. 

4. Use according to Claim 1 , characterized in that the film has a thickness of from 10 to 100 u.m, preferably from 
50 to 60 nm. 

5. Use according to Claim 1 , characterized in that the film is halogen-free. 

6. Use according to Claim 1 , characterized In that the film is provided on the reverse side with a release coating. 

7. Use according to Claim 1 , characterized in that the self-adhesive composition is blended with one or more ad- 
ditives such as rosin esters, hydrocarbon resins, paraffin oils, anti-ageing agents or elastomers. 

8. Use according to Claim 1 , characterized In that the self-adhesive composition is halogen-free. 

9. Use according to Claim 1 , characterized in that a primer is employed between film and self-adhesive composition . 

R eve ndlcat ions 



1. Utilisation d'une feuille de protection autoadhesive pour la protection de la laque de finition d'automobiles, carac- 
terisee en ce qu'on a applique sur une feuille servant de support une masse autoadhesive en poly(ethylene- 

25 acetate de vinyle) presentant un angle de perte tan 5 de 0,6 a 1,0, mesure a une temperature de 60°C et une 

frequence de 10' 2 Hz, et de 0,4 a 0,7, mesure a une temperature de 60°C et une frequence de 10 Hz. 

2. Utilisation selon la revendication 1 , caracterisee en ce que la feuille de protection presente une epaisseur de 50 
a 200 um, de preference de 65 a 80 ^m. 

30 

3. Utilisation selon la revendication 1 , caracterise en ce que la feuille est constitute de polypropylene ou de poly- 
ethylene ou d'un melange des deux composants. 

4. Utilisation selon la revendication 1 , caracterisee en ce que la feuille presente une epaisseur de 1 0 a 1 00 um, de 
35 preference de 50 a 60 jim. 

5. Utilisation selon la revendication 1 , caracterisee en ce que la feuille est exempte d'halogenes. 

6. Utilisation selon la revendication 1, caracterisee en ce que la feuille est pourvue sur son dos d'une laque de 
40 separation. 

7. Utilisation selon la revendication 1 , caracterisee en ce que la masse autoadhesive est melangee avec un ou 
plusieurs additifs, tels que des esters de colophonium, des resines d'hydrocarbures, des huiles de paraffine, des 
agents de protection contre le vieillissement ou des elastomeres. 



8. Utilisation selon la revendication 1 , caracterisee en ce que la masse autoadhesive est exempte d'halogenes. 

9. Utilisation selon la revendication 1, caracterisee en ce qu'une couche de fond est utilisee entre la feuille et I 
masse autoadhesive. 
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AB A title film, useful for temporary protection of coated automobile surface 
during manuf. and transportation, comprises a 50-60-.mu.m-thick 
polyethylene or polypropylene carrier film coated or (co)extruded with 
halogen-free ethylene-vinyl acetate copolymer adhesive having tan .delta. 
= 0.6-1.0 (10-2 Hz, 60.degree.) and tan.delta. = 0.4-0.7 (10 Hz, 
60.degree.). 
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Self-adhesive protective film, esp. for cars, has a film base with a 
self-adhesive coating of polyethylene-vinyl acetate (EVA) having a loss 
angle tan delta of 0.6- 1 .0 at 60 deg. C and 1 0-2 Hz and of 0.4-0.7 at 60 
deg. Cand 10 Hz. 

Pref the protective film is 50-200, esp. 65-80 mu m thick. The film 
base consists of polypropylene and/or polyethylene and is 10-100, esp. 
50-60 mu m thick. The back of the film is coated with a release lacquer; 
and a primer is used between the film and adhesive. 

USE - The film is useful for protecting cars from undesirable soiling 
and damage during assembly and transport. 

ADVANTAGE - The film adheres well to various baking lacquers used 
the car industry and does not delaminate in damp, tropical or windy 
conditions. The adhesion is very low initially, so that the position of 
the film can be corrected, and rises rapidly within 30 min and provides 
good overall protection. The film withstands weathering (sunlight, 
humidity, heat and cold) for up to half a year. After use, it can be 
peeled off without leaving residues or tearing and, as it contains no 
halogen, can then be recycled or used for generating energy. 
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